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第⼀章���序章�第⼀章���序章�第⼀章���序章�

1.1�安全
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感谢您使⽤武汉中岩科技股份有限公司的产品RSM-FBN（A）⼤型设施挠度⾮接触测量
仪，您能成为我们的⽤⼾是我们莫⼤的荣幸。为了您能尽快熟练掌握该⼤型设施挠度⾮接触
测量仪，请务必仔细阅读本使⽤⼿册及随机配送的其他相关资料，以便您能更好的使⽤本仪
器。

请您仔细核对您所购仪器及其配件，并要求本公司⼯作⼈员认真填写交接单。购买仪器
后，请您认真仔细阅读仪器的相关资料，以便了解您应有的权利和义务。

武汉中岩科技股份有限公司⽣产的⼤型设施挠度⾮接触测量仪是设计先进、制造精良的
⾼科技产品，在研发和制造过程中经过了严格的技术评测，具有很⾼的可靠性。即便如此，
您仍可能会在使⽤的过程中遇到⼀些问题，甚⾄会对该产品的质量产⽣怀疑。为此，我们在
⼿册中进⾏了详细说明，以消除您的疑虑。如果您在仪器的使⽤过程中遇到问题，请查阅本
使⽤⼿册相关部分，或直接与武汉中岩科技股份有限公司联系，感谢您的合作。

为了确保您的产品寿命，更好的为您服务，请您在使⽤过程中，注意以下事项。
（1）使⽤指定的电源类型，如有不详情况请与我单位联系。
（2）不要在插头连接松弛的地⽅使⽤电源适配器。
（3）请使⽤随机配备的电源适配器给仪器电池进⾏充电；如果使⽤其他电源适配器，

其负载应不⼩于随机配备电源适配器的安倍数。
（4）系统的使⽤环境应保证⼲燥清洁，避免强烈振动。
（5）仪器为精密仪器，安装与使⽤时应轻拿轻放。
（6）仪器在使⽤时避免⼿指触碰镜头，使⽤完成后应及时盖上镜头盖，防⽌灰尘对光

学器件造成污染。
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1.2�特性

（1）仪器采⽤⼯程塑料机壳，轻便可靠；
（2）仪器可采⽤内置的⾼能电池供电，连续⼯作10⼩时以上；
（3）⽆需合作标记，即可实现视场范围内所有⽬标测点同步测量；
（4）全新优化升级算法，可⾼效智能选点；
（5）国际领先的快速⾃标定技术，融合亚像素技术与抗⼲扰技术，精度⾼达测量范围

的⼆⼗万分之⼀；
（6）改进优化图像质量增强与评价算法，适应更多的复杂环境，使得⻓时间检测不再

受周围环境变化（光线、雾霾、⾬雪等）的困扰；
（7）仪器⽆需整平，架好可直接进⾏测量作业。
（8）多场景⼯作模式，可根据不⽤应⽤场景选择相应的算法，确保数据精准可靠。

1.3�指标

1.4�约定

作为RSM-FBN(A)⼤型设施挠度⾮接触测量仪的使⽤者，必须遵守以下⼏点：

坚持按照指定的维护周期进⾏维护。

只能按照本仪器既定的⽤途使⽤本系统。

（7）系统在完成使⽤后，注意关闭电源，防⽌仪器过热损坏；仪器和相应配件应及时
收纳在随机配备的仪器箱内，防⽌零件丢失。

（8）为延⻓电池的使⽤寿命，仪器电池既不能⻓时间不充电，也不能⻓期处于充电状
态；仪器⻓时间不⼯作时，应定期充放电，⼀般每⽉⼀次。

（9）仪器在使⽤过程中，应远离热源；切勿⾃⾏拆卸电池、摔打电池。
如果本仪器运⾏有所失常，请勿擅⾃拆装本仪器，修理事宜请与我单位联系。

1.5�警告

注意：指⽤⼾在仪器使⽤过程中应予以特别注意的过程或操作。

RSM-FBN(A)⼤型设施挠度⾮接触测量仪

⼯作距离

视场范围（FOV）

分辨率

测量分辨率
±0.02mm（10m）；
±1mm�（100m）；
±10mm�（500m）；

由于产品升级，相应指标后续可能会有变动，请以中岩官⽅⽹站产品性能指标为准。

（⽹址：www.whrsm.com）

1m~1000m

0.01mm~500m

0.005mm（0.001mm需定制）

需定制：
±0.016mm（⼯作距离10m）；
±0.7mm�（⼯作距离100m）；
±5mm�（⼯作距离500m）；

0~1000Hz可选

40个点@300HZ

⽆限制

16mm/25mm/50mm/75mm

⼤于10⼩时

3kg

测量频率

动态测量点数

静态测量点数

镜头焦距

⼯作时间

主机重量
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第⼆章���产品介绍第⼆章���产品介绍第⼆章���产品介绍

2.1�功能介绍

RSM-FBN(A)⼤型设施挠度⾮接触测量仪采⽤最先进的图像质量评价算法、图像质量增

强算法以及相机快速⾃标定技术，现场⽆需附着任何标记物，仅⼀台主机就可实现对桥梁、

⾼塔、隧道、起重机械等⼤型设施进⾏多点快速、⾼精度动静态挠度、位移、振动等数据的

实时测量；仪器配套软件系统具备引导式操作、⾃动数据记录、⾃动标定、实时输出、动静

态报告导出、超限预警和安全评估等功能；仪器⼀体化设计，采⽤军品级传感器及接头，现

场使⽤直观、简单、⽅便。

2.2�仪器概况

仪器整体结构图

测量单元⽰意图
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第三章���仪器功能说明第三章���仪器功能说明第三章���仪器功能说明

RSM-FBN(A)⼤型设施挠度⾮接触测量仪测量软件是集数据采集与分析于⼀体的程序，

此程序在编程上⾯强调了操作跟灵活、界⾯友好。在功能上给了⽤⼾更⼤的灵活性，主要体

现在如下⼏个⽅⾯：

1．数据处理与分析：滤波功能完善，可对采集的曲线进⾏前处理和后处理；功能强

⼤，冲击系数、阻尼⽐、频谱分析⼀应俱全；图像可先录后进⾏处理和分析，⽅便快捷；

2.界⾯友好：图像、数据、曲线显⽰于⼀体，⽅便直观；

3.丰富的参数设置：灵活机动的参数设置，可修改⼯程名称、测点号、检测单位等。

3.3�软件数据采集功能说明

3.1�程序特点

下图为RSM-FBN(A)⼤型设施挠度⾮接触测量仪采集软件界⾯。具体界⾯说明如下：

3.3.1�仪器安装与拆卸

（1）从仪器箱中取出仪器。

（2）架设三⻆架，安装仪器，紧固三⻆上的螺丝。

3.2�软件界⾯

（3）卸下仪器端镜头盖，安装镜头。
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（ 4）将USB3.0数据线的⼀端与设备侧⾯的USB3.0接⼝连接，另⼀端与电脑的

USB3.0接⼝相连接。仪器安装即完成。

（3）勾选“Creat�a�desktop�shortcut”,点击“Next”。

3.3.2�软件安装

（1）双击“RSM-FBN(A)⼤型设施扰度⾮接触测量仪测量软件”安装包图标，进⼊软

件安装界⾯。

（2）选择“安装路径”，点击“next”。

（4）点击“Install”,开始安装程序。
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（5）软件安装完成，点击“Finish”,进⼊软件主界⾯。

3.3.3�实时测量操作流程
（1）双击“RSM-FBN（A）⼤型设施扰度⾮接触测量仪测量软件.exe”，进⼊软件操作

主界⾯。

（2）在⼯具栏中点击“新建”，弹出“新建”窗⼝，输⼊⼯程信息后，选择保存路径

（默认保存为桌⾯），点击“确定”，完成新建⼀个测量⼯程。⼯程信息有多余或不⾜可通

过“新增”和“删除”实现。新建完成后，将会在所选路径下⽣成⼯程⽂件夹。
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①曝光时间：数值默认为5000，当调整镜头上的光圈⽆法满⾜图像的明亮调节时，可通

过调整曝光时间达到⽬的。

②相机焦距：数值默认50，此处应与所选镜头焦距保持⼀致。

③图像稳定：数值默认1，当测量场景光线剧烈变化或周围有不明震源⼲扰测量时，可

通过设置该参数消除或减缓⼲扰，⼀般数值在100-200效果最佳。但应该注意的是该功能会

在⼀定程度上降低计算速率。

④相机速率：数值默认为60，如果测量过程中需要更⾼的速率，可以通过调整该数值或

设置图像分辨率实现。

⑤智能检测范围：当⽤⼾在实时图像中随意添加测量点时，软件会在⽤⼾所设检测范围

内搜索灰度信息最佳的像素块作为测量点。

⑥搜索阈值：⽤于测量过程中，描述当前测量点（像素块）与初始选择的测量点（像素

块）相关性，取值范围0~1。数值越接近于1，则⽬标追踪精度越⾼。此参数也定义了测量点

丢失的含义，即⼩于设定值时，则意味着当初测量点丢失。

⑦搜索范围：⽤于设定防抖点的搜索范围。

⑧图像增强：当实时图像光线不均时，在⼀定程度上可以减少影响。

⑨其他：测量环境存在振动⼲扰时，该功能在⼀定程度上可以减少影响。

如果是已有⼯程，可通过点击“打开”，选择⼯程⽂件夹中“.fbproject”⽂件，点击

“打开”可继续完成⼯程测量。

（3）项⽬就绪后，点击⼯具栏中相机按钮打开相机，实时显⽰画⾯，同时姿态感知模

块⾃启（⽤于修正相机姿态，保证计算结果的准确性）。

（4）观察姿态感知模块（俯仰⻆和横滚⻆）是否有实时数据变化，若“⽆”则表⽰仪

器连接失败，请检查连接（或仪器电源是否打开）；“有”则表⽰连接正常。（计算开始

后，俯仰⻆和横滚⻆会停⽌变化）。时显⽰画⾯，同时姿态感知模块⾃启（⽤于修正相机姿

态，保证计算结果的准确性）。

（5）调整相机镜头焦环和曝光，使图像显⽰清晰。
（6）点击����������������，弹出“相机设置”对话框，然后根据现场环境，设置相机相关参数

（除曝光时间、相机焦距、图像稳定外，其余建议使⽤软件默认设置），使图像清晰度更适
合当前测量。
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（7）点击������������，弹出“测点设置”对话框。点击“添加”，对话框隐藏，在“实时显

⽰区”灰度信息丰富的位置单击⿏标右键，选择“新增”添加测量点。循环操作可连续添加

测量点。拖动画⾯，可⻓按⿏标左键实现�。

若需要删除或移动多余测量点，可将⿏标移动⾄测量点像素块内（像素块由红⾊变为绿

⾊），单击⿏标右键，选择“删除”或“移动”即可。

（8）完成测量点添加后，点击实时画⾯右上⻆“测点设置”，返回“测点设置”对话

框。

①准备时间：在所设时间之后开始测量，适⽤于初始数据波动较⼤时。

②系统误差修正系数：默认0.95，主要⽤于计量校正，为了保证测量数据的准确性，建

议使⽤默认值。

③输出时间间隔：⽤于设置采样频率，默认为60Hz。

④均值滤波：平滑滤波的⼀种。⼀定程度上消除测量过程中的随机噪声。

⑤中值滤波：平滑滤波的⼀种。⼀定程度上消除测量过程中的随机噪声。

⑥10HZ滤波：如果勾选，超过10HZ的⾼频信号将被阻隔。

（9）取出激光测距仪，分别测量仪器和各测点之间距离，并在对应位置输⼊所测得到

的距离数据，并点击“确定”进⼊下⼀步。

①基准点：只能在测量点中选取⼀个点作为基准点。

②测点号：双击⿏标左键可修改。

③距离：直线标定法时，为测量点所在位置与仪器镜头之间的距离；⼏何标定法时，为

所选直线段的物理尺⼨。

④⼦区：测量点像素块的⼤⼩，默认为41像素。

⑤上下左右：测点的搜索范围，默认为5像素。

（10）点击�����������������，弹出“参数设置”对话框。⽤⼾可根据实际测量情况进⾏设置。
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⑦去粗⼤值：如果勾选，实时测量过程中，如果测量值满⾜|测量值-计算处理段数据的

平均值|>K*计算处理段数据的标准差,将会被剔除。

（11）完成上述步骤后，⽤⼾⼯具栏中点击������������������或������������������进⼊“动态测量”或

“静态测量”。

（12）退出测量可依次点“停⽌测量”退出测量界⾯，点击“关闭相机”，点击⼯具栏

中的保存测量数据和⼯程配置⽂件。

3.4�软件数据分析功能说明

点击菜单栏“⽂件”，选择“后处理”，弹出后处理对话框。

（1）序列图：对现场检测采集的图像进⾏变形分析，操作参考实时测量。

（2）静态测量数据：对静态测量数据进⾏分析。

（3）动态测量数据：对动态测量数据进⾏分析。

3.4.1�序列图分析
点击“序列图”，进⼊序列图分析。操作参考实时测量。
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择区域（在处理后的曲线窗⼝中，点击选择要处理的测点曲线，⻓按⿏标左键框选需要处理

的曲线段）→选择规范→计算→保存。

（12）显⽰极值：勾线，显⽰当前曲线窗⼝内的最⼤值和最⼩值位置。

（13）其他：

①删除异常曲线：选择区域（在处理后的曲线窗⼝中，点击选择要处理的测点曲线，⻓

按Alt+⿏标左键框选需要处理的曲线段）→最⼤化→选择测点曲线→选择区域（⻓按⿏标左

键框选需要处理的曲线段）→删除→关闭。

②保存曲线图⽚：在后处理主界⾯，点击曲线下⽅的“保存”按钮。

③显⽰曲线坐标值：在曲线中右键单击选择“显⽰坐标值”。

④曲线缩放：⿏标滚轮或直接框选某段曲线。

⑤删除异常值：在测量数据表格中，选择要删除的数据，⿏标右键单击即可实现。

3.4.3�静态测量数据分析
参考动态测量分析。

3.4.2�动态测量数据分析

（1）导⼊数据：加载即将要处理的历史测量数据。

（2）卸载数据：卸载当前导⼊的历史测量数据

（3）绘图：绘制历史数据曲线。

（4）启⽤：勾选，可拖动时间滑块（或设置时间），调整曲线展⽰时间段。

（5）中值滤波：平滑滤波的⼀种，取滤波窗⼝内的中值作为测量值。操作流程：勾选

中值滤波→设置滤波窗⼝→选择区域（在处理后的曲线窗⼝中，点击选择要处理的测点曲

线，⻓按⿏标左键框选需要处理的曲线段）→计算→保存。

（6）均值滤波：平滑滤波的⼀种，取滤波窗⼝内的平均值作为测量值。操作流程同中

值滤波。

（7）低通滤波：去除挠度数据中的⾼频成分。操作流程：选择测点→选择测量⽅向→

勾选低通滤波→设置滤波窗⼝→选择区域（在处理后的曲线窗⼝中，点击选择要处理的测点

曲线，⻓按⿏标左键框选需要处理的曲线段）→计算→保存。

（8）⾼通滤波：去除挠度数据中的低频成分。操作流程同低通滤波。

（9）带通滤波：去除挠度数据中的⾼频和低频成分，保留中间频率段数据。操作流程

同低通滤波。

（10）功率谱密度：⽤于分析研究随即信号的功率随频率的分布规律。操作流程：选择

测点→选择测量⽅向→选择区域（在处理后的曲线窗⼝中，点击选择要处理的测点曲线，⻓

按⿏标左键框选需要处理的曲线段）→PSD→设为主频→选择PSD算法→保存（PSD界⾯）

→保存（后处理界⾯）。

（11）冲击系数：衡量结构刚度的重要指标。操作流程：选择测点→选择测量⽅向→选
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本节介绍了如何处理系统出现的故障。这⾥仅列出了系统会出现的⼀些情况，但并未包

含系统可能发⽣的所有情况。如您未能在本节找到故障排除⽅法，请及时与我单位联系。

（1）软件⽆法安装与开启

可能原因：①密码狗未插⼊或密码狗不适配；②电脑系统不是win10�64位。

排除⽅法：①插⼊适配的密码狗。密码狗丢失或损坏，请与我单位联系。

②本仪器软件适⽤于win10�64位操作系统。

（2）仪器姿态传感器⽆法正常打开

可能原因：仪器电池没电、电脑COM端⼝号过⼤（＞5）、仪器俯仰过⼤

排除⽅法：检查电池是否有电，如没电请充电；检查电脑端⼝号，⿏标右键点击计算

机，选择管理，点击设备管理器，选择查看端⼝USB-SERIAL�CH340的端⼝号是否⼤于

5，若⼤于，则双击“USB-SERIAL�CH340”，选择端⼝设置，点击“⾼级（A）”选择端⼝

号，点击“确定”，即可。若各连接均⽆误，可认为是仪器姿态传感器出现故障，需寄回检

修。

（3）软件测量过程中闪退

可能原因：仪器电池没电、USB3.0数据接⼝处（仪器端或电脑端）松动

排除⽅法：⾸先检查仪器电量，其次检查USB3.0数据接⼝是否松动。如果都没有问

题，可仪器出现故障，需寄回检修。

（4）图像⽆法保存到硬盘

可能原因：硬盘空间已满

排除⽅法：检查硬盘空间，保证⾜够的图像保存空间。

（5）刚开始测量时，数据持续异常

可能原因：测量点没有选好、光照变化剧烈、过度曝光

排除⽅法：如果出现刚开始测量时，数据持续异常，请检查图像实时显⽰画⾯测量点是

否在搜索过程中跳动过⼤，如果出现，则需要重新选择灰度信息丰富的位置作为测量点（⿊

⽩变化明显）；检查图像实时显⽰画⾯是否过度曝光（酒红⾊充满画⾯），如果确定是过度

曝光，请调整镜头光圈或曝光时间，使图像画⾯变得清晰可测量；如果测量现场光照变化剧

烈（忽晴忽阴、光线暗淡等），建议使⽤本公司推荐的靶标灯进⾏测量。
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